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1. Introdução 

 
Laminum é um produto inovador que representa um novo conceito de superfície, marcado pela versatilidade e por 
sua tecnologia inovadora. Seu formato exclusivo de 1mx3m e sua espessura extra-fina de 3,5 mm conferem ao 
produto características singulares de manuseio, aplicação e manutenção.  
 
Este manual apresenta as principais características do Laminum, destacando seus atributos em comparação aos 
produtos convencionais, e descrevendo os procedimentos adequados a serem seguidos para embalagem, 
transporte, manuseio, aplicação e manutenção dos produtos, para garantir o atendimento das expectativas de 
nossos clientes.  
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2.  O Produto: άh ƳŀƛƻǊ Ŝ Ƴŀƛǎ Ŧƛƴƻ ǇƻǊŎŜƭŀƴŀǘƻ ǘŞŎƴƛŎƻ Ƨł Ǿƛǎǘƻέ 
 
Laminum é a nova geração de porcellanato Eliane, mais fácil de projetar, manusear e aplicar. Produzido com 
tecnologia italiana, representa uma grande revolução tecnológica, evidenciada por seu formato exclusivo de 1mx3m, 
aliado à sua espessura de apenas 3,5 mm ς quase 2/3 mais fina que os materiais convencionais. Uma exclusividade 
Eliane para o mercado brasileiro.  
 
Seu equilíbrio perfeito entre o grande formato e a espessura extra-fina de 3,5 mm, lhe confere uma série de 
atributos diferenciados: 
 

 Leve e de fácil manuseio; 

 Aplica-se com menor esforço, de forma mais cômoda, rápida, rentável, e com menos resíduos de obras: pode 
ser aplicado sobre outros revestimentos; 

 Ecologicamente responsável: utiliza menos matérias-primas e energia na fabricação. 
 
 
 
ά¦Ƴ ǇǊƻŘǳǘƻΣ ŘƛǾŜǊǎŀǎ ŀǇƭƛŎŀœƿŜǎέ 
 
Laminum é adequado para muitas aplicações, tanto em ambientes internos quanto externos, oferecendo soluções 
inovadoras que atendem aos mais variados projetos, sendo especialmente indicado para uso em: 
 

 Pisos e Paredes ς ambientes internos; 

 Fachadas; 

 Ambientes comerciais internos e hall de edifícios residenciais, com baixo/médio tráfego de pessoas. 

 Fachadas ventiladas; 

 Renovação de espaços, sem necessidade de demolição; 

 Hospitais, clínicas, salas comerciais, escritórios e laboratórios que possuam baixo/médio tráfego de pessoas, 
quando destinado para uso em pavimento ς privilegiando a fácil higienização. 

 Móveis, portas, tampos de mesa, bancadas e painéis decorativos; 

 Setor Naval: construção de pisos e paredes de navios de cruzeiro. 
 

 
Importante! 

1. A camada de fibra de vidro existente no verso das peças de Laminum lhe confere características de 
resistência mecânica e maior nível de segurança em relação ao manuseio e ao destacamento. 

2. Laminum não é indicado para locais com tráfego pesado e/ou intenso. 
 
 
 
άvǳŀƴŘƻ ƎǊŀƴŘŜ Ş ǎƛƴƾƴƛƳƻ ŘŜ ƭŜǾŜȊŀέ 
 
O Laminum caracteriza-se pela leveza. Uma vez que suas placas de 1mx3 m pesam somente 8 kg/m², o que equivale 
à 1/3 do verificado nos porcelanatos técnicos convencionais de tamanho 60x60 cm, que pesam 24 kg/m², 
aproximadamente. 
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3. Características Técnicas: ά9ȄŎŜƭşƴŎƛŀ ¢ŜŎƴƻƭƽƎƛŎŀέ 
 
Versátil, flexível e uma solução excepcional, com alto desempenho estético e técnico. Feito com altíssima tecnologia 
e com materiais de elevada pureza, Laminum possui características técnicas superiores às verificadas nos produtos já 
existentes no mercado: 
 

 Alta resistência aos ataques químicos ς solventes orgânicos e inorgânicos, desinfetantes e detergentes; 

 Superfície Higiênica ς não permite proliferação de bactérias, fungos e mofos; 

 Resistência à abrasão profunda ς alta resistência ao desgaste e dureza 5 na escala MOHS; 

 Cores inalteráveis, resistentes aos raios ultravioletas; 

 Pode ser aplicado em regiões com temperaturas abaixo de zero, pois é resistente ao congelamento (antigelivo); 

 Absorção de água próximo de zero; 

 Resistência mecânica; 

 Ecocompatibilidade ς matérias-primas controladas, no processo de produção não são liberados gases nocivos 
ao meio-ambiente. 

 
Confira abaixo as características técnicas do Laminum, de acordo com as normas ISO 13.006 e NBR 15.463. 
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4. ¢ŀƳŀƴƘƻǎ Ŝ /ƻǊŜǎΥ άUm ƴƻǾƻ ŎƻƴŎŜƛǘƻ ǇŀǊŀ ǎǳǇŜǊŦƝŎƛŜǎέ 
 
Formato 
Modularidade e praticidade são atributos oferecidos no Laminum através de 
seus formatos diferenciados. As Séries Beton e Filo estão disponíveis nos 
tamanhos: 
 

 1mx1m 

 1mx3m ς formato exclusivo que assina, aliado à espessura fina de 3,5 mm, 
a revolução tecnológica do produto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Cores 
Remetem à versatilidade e modernidade.  
Na Série Beton, estão disponíveis as cores: 

 Sand;  

 Mocca; 

 Dark Gray;  

 Light Gray.  
 
 
 
 
 
 
A Série Filo apresenta as cores: 

 Oro; 

 Argento;  

 Ghisa; 

 Bronzo.  
 
 
 
 
 
Local de Uso 

1. Os produtos da Série Beton possuem local de uso LC ς exceto garagens, podendo ser utilizados em fachadas, 
revestimento de móveis, hospitais, clínicas, salas comerciais, escritórios e laboratórios que possuam 
baixo/médio tráfego de pessoas - quando destinado para uso em pavimento, e construção naval -  pisos e 
paredes de ambientes internos em navios de cruzeiro.  

2. Os produtos disponíveis na Série Filo possuem local de uso LB, e são indicados para aplicação em pisos 
internos residenciais e paredes. 

3. A Série Filo pode ser utilizada em fachadas, lembrando que os mesmos podem sofrer pequenas variações de 
cor/ton na superfície em decorrência da exposição aos agentes externos, porém, tais alterações devem 
ocorrer de forma uniforme, tornando-as pouco perceptíveis ao longo do tempo em regiões com maior 
presença de agentes poluentes e/ou agressivo. 
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4. As peças da Série Filo também podem ser utilizadas para o revestimento de móveis e bancadas. Lembrando 
que a limpeza deve ocorrer com produtos neutros, pois a oxidação, determinada pela ação de substâncias 
ácidas, pode provocar alterações de cor/ton realçadas pela luz. 

 
Importante! 

1. Para o revestimento de bancadas e/ou outros móveis, recomendamos cuidado para que a superfície 
revestida não seja submetida a golpes que gerem impactos sobre a peça. 

 
Acabamento da Superfície 
Os produtos das séries Beton e Filo possuem superfície com acabamento natural (não-polido).   
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5. Embalagem 
 
As embalagens e pallets diferem de acordo com o tamanho das peças, para garantir o melhor armazenamento das 
mesmas. A tabela abaixo mostra detalhes da embalagem do Laminum: 
 

 

Tabela 1. Embalagens 

 
 

Importante! 
A comercialização dos produtos de formato 1mx3m, das Séries Filo e Beton, é realizada através de 03 opções de 
embalagens: 05 pç/cx, 03 pç/cx ou 01 pç/cx. Pode-se escolher a melhor condição de atendimento, de acordo com a 
quantidade do pedido. À exemplo, sugere-se as seguintes combinações de compra: 
 

 
Tabela 2. Sugestões de composição da compra 

 
Exemplo: Ao efetuar a compra de 12 m² - o que equivale a 4 peças de tamanho 1mx3 m, sugere-se adquirir uma caixa 
com 1 peça e outra caixa com 3 peças, totalizando 2 caixas de produto. 
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6. Armazenamento 

 
Peças 1mx3m 
Os produtos Laminum de tamanho 1mx3m são acondicionados em caixas de madeira, dimensionadas de acordo com 
o número de peças contidas na embalagem ς 1, 3 ou 5 pçs. As caixas devem ser armazenadas na horizontal e podem 
ser empilhadas de forma que a altura máxima não ultrapasse 1,5 metros, por medidas de segurança (figura 01). 

 

 

Figura 1. Armazenamento de caixas Laminum 1mx3m 

 
 
Para o correto levantamento e manuseio do material com empilhadeiras, o garfo deve estar corretamente espaçado, 
perpendicularmente ao lado mais longo do pallet e posicionado no centro do mesmo (figuras 2 e 3). 
 

 

Figura 2. Posição correta da empilhadeira 

 



9 
 

 

Figura 3. Posicionamento das empilhadeiras 

 

Para garantir a integridade do produto durante o manuseio, há nas caixas uma placa de isopor entre as peças, 
conforme mostram as figuras 04 e 05. 

 

Figura 4. Isopor entre as peças 
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Figura 5. Isopor entre as peças 

 
 
Peças 1mx1m 
As peças Laminum 1mx1m possuem embalagem de papelão, que acondicionam 3 peças/caixa. Essas caixas são 
envoltas por uma caixa de madeira, por isso, devem ser armazenadas na horizontal, preferencialmente sobre porta 
pallets, com no máximo 5 caixas empilhadas (Figura 06). 

 

Figura 6. Caixa de madeira que envolve a embalagem do Laminum 1mx1m 

 

 

 

 


